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マグネットセットの安全基準

詳しい試験方法は裏面へ！
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マグネットセットと判断される基準（以下に限定されるものではありません）
●　あらゆる分離可能な磁気物体の集合
●　娯楽目的のパズルをする、彫刻を組み立てる、精神的な刺激又はストレス発散するもの

として一般的に操作可能なもの・組み立て品。
●　製造者が（ラベル又はウェブサイト上などで）製品の意図を記載した場合。
●　広告、宣伝、マーケティング、包装又は製品に関連した表示及び一般的に消費者によって

認識されている使用方法。
●　マグネットセットで定義されているように使用すること又はそのように意図、

販売されるマグネット。

マグネットセット

マグネット単体

基
準

小部品検査をするシリンダー
内径：31.8±0.1mm
短辺の長さ：25.4±0.1mm
長辺の長さ：57.2±0.1mm

in

←シリンダーに全て収まる場合、磁束指数
　は50kG2mm2以下でなければならない。

例えば……

注意：報告書は、CPSC の認定ラボである弊機構の提携先の報告書になります。アメリカでは、通関時にCPSC が認定するラボの報告書がないと、
　　  通関できない可能性があります。尚、報告書は全て英語での内容になります。

このように各マグネット
に分解できてしまう
マグネットセット
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製品に含まれるマグネットの磁束指数の基準値：50kG2mm2 以下
磁束指数の測定方法は、ASTM 963-11 第 8.24.1 項～第 8.24.3 項。
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試験対象：マグネットセットの各マグネットやマグネット単体

試験！

シリンダーに収まっていない→
マグネット製品の例


