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一般財団法人　ボーケン品質評価機構 http://www.boken.or.jp

東京事業所　
生活用品試験センター
担当：見座・竿田・松村

TEL：03-5669-1382／FAX：03-5669-1387
ボーケンは

２０１３製品安全対策優良企業の

「特別賞」に選ばれました

納期 ・ 費用につきましては、製品や素材により異なります。詳しい検査項目、料金につきましてはお気軽にお問い合わせください。

この度、東京事業所　生活用品試験センターにおいて、スライドファスナ試
験機を2種を新たに導入しました。大阪だけではなく、東京においても、JIS
に基づくファスナ試験が全項目実施できるようになりました。

往復開閉耐久試験機

スライダを引手と本体とが直角になるよう試験機に

取付け､9°/sのねじり速度で折れ又は最大180°まで

負荷を加え続け､最大トルクを測定します｡

引手ねじり試験機

JIS S 3015 往復開閉耐久試験

JIS S 3015 スライダ引手ねじり試験

スライドファスナ試験機導入のお知らせスライドファスナ試験機導入のお知らせスライドファスナ試験機導入のお知らせ
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５００回
繰返す
５００回
繰返す

【試験方法 】

【ファスナのしくみ】

開  30 °　　　閉 60°

横方向及び縦方向に規定の負荷をかけ、
往復ストローク75㎜､速度30回往復/分､
開閉角度 開30°閉60°で500回開閉します｡

スライダエレメント（務歯）

テープ 引手下止

補　足

75㎜
速度　30回往復/分


